
  

CD2481 汽车线束布基胶带

以优质PET为基材，涂布丙烯酸胶粘剂制作而成的胶带，耐温150°C。

标准尺寸:

颜色:

其它颜色和尺寸可按要求提供。
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特点:
丙烯酸胶粘剂
PET基材

长度: 20m, 25m
宽度: 19mm, 25mm, 32mm
纸芯内径: 38mm

技术 说明书

优点：
低 VOC
高耐温
优良的贴附性
耐腐蚀
灵活的手工操作
出色的抗介质性能
高抗拉强度

橙色



CD2481

特性 典型值 单位 测试方法

＞150

＞2.5

mm
N/cm
%

EN 1942
ISO 29864
ISO 29864
ISO 29862

＞20

N/cm

总厚度
拉伸强度
断裂伸长率
剥离力
 — 对钢板

 储存和保质期：
在 20-30℃、相对湿度65%RH 以下，且避免阳光直射的条件下，在原包装箱中可储存12个月。

CD2481专为汽车行业的电缆线束而设计，其优良的温度稳定性、耐磨性和耐介质性使其非常适合在发动机室和发动机缸体区域
使用。

推荐用途：

注意: 以上所有数据及信息是基于我们的测试结果，用户在使用之前应针对所期望的用途确定 产品的适用性。

0.250±0.03

＞2.5 N/cm — 对背向
2.0～6.0 N/cm EN 1944解卷力
B(自熄) GMW 16740 / LV 312阻燃性
D:1000~ 4999 cycles ISO 6722 / GMW 16740 / LV 312耐磨等级(φ5mm)
A:0~2 dB(A) GMW 16740 / LV 312降噪等级
D:-40~150 ℃ GMW 16740 / LV 312耐温等级
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有关详细的技术性能，请参阅相应的技术参数表。请注意，我们的产品规格和服务标准可能会发生变更。如需准确的概述，请随时查看我们的网站www.yongletape.net或联系您当地的
艾利丹尼森销售代表。
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有关我们胶带和粘合剂解决方案的更多信息，请查询 www.yongletape.net


